


INTERRUPTORES LIMITES Y MICRO INTERRUPTORES PIZZATO
SERIE FD CUERPO METÁLICO 40x72x30 mm UNA ENTRADA DE CABLE

®

FD 501

FD 601

FD 701

FD 901

FD 1001

FD 201

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

1NA+1NC overlapped

2NC snap

2NA snap

2NA+2NC snap

FD 502

FD 602

FD 702

FD 902

FD 1002

FD 202

FD 505

FD 605

FD 705

FD 905

FD 1005

FD 205

FD 508

FD 608

FD 708

FD 908

FD 1008

FD 208

FD 515

FD 615

FD 715

FD 915

FD 1015

FD 215

FD 520

FD 1020

FD 220

FD 521

FD 1021

FD 221

FD 525

FD 1025

FD 225

FD 531

FD 631

FD 731

FD 931

FD 1031

FD 231

FD 535

FD 635

FD 735

FD 935

FD 1035

FD 235

FD 542 FD 556

FD 656

FD 756

FD 956

FD 1056

FD 256

SERIE FP CUERPO PLÁSTICO 40x72x30 mm UNA ENTRADA DE CABLE

FP 501

FP 601

FP 701

FP 901

FP 1001

FP 201

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

1NA+1NC overlapped

2NC snap

2NA snap

2NA+2NC snap

FP 502

FP 602

FP 702

FP 902

FP 1002

FP 202

FP 505

FP 605

FP 705

FP 905

FP 1005

FP 205

FP 510

FP 610

FP 710

FP 910

FP 1010

FP 210

FP 515

FP 615

FP 715

FP 915

FP 1015

FP 215

FP 520

FP 1020

FP 220

FP 521

FP 1021

FP 221

FP 525

FP 1025

FP 225

FP 531

FP 631

FP 731

FP 931

FP 1031

FP 231

FP 532

FP 632

FP 732

FP 932

FP 1032

FP 232

FP 535

FP 635

FP 735

FP 935

FP 1035

FP 235

FP 551

FP 651

FP 751

FP 951

FP 1051

FP 251

SERIE FL CUERPO METÁLICO 56x56x33 mm TRES ENTRADAS DE CABLE

FL 501

FL 601

FL 701

FL 901

FL 1001

FL 201

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

1NA+1NC overlapped

2NC snap

2NA snap

2NA+2NC snap

FL 502

FL 602

FL 702

FL 902

FL 1002

FL 202

FL 505

FL 605

FL 705

FL 905

FL 1005

FL 205

FL 508

FL 608

FL 708

FL 908

FL 1008

FL 208

FL 515

FL 615

FL 715

FL 915

FL 1015

FL 215

FL 516

FL 616

FL 716

FL 916

FL 1016

FL 216

FL 520

FL 1020

FL 220

FL 521

FL 1021

FL 221

FL 525

FL 1025

FL 225

FL 531

FL 631

FL 731

FL 941

FL 1041

FL 241

FL 535

FL 635

FL 735

FL 935

FL 1035

FL 235

FL 556

FL 656

FL 756

FL 956

FL 1056

FL 256

SERIE FC CUERPO METÁLICO 40x48x33 mm UNA ENTRADA DE CABLE

FC 301

FC 3301

FC 3401

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

2NC slow

FC 302

FC 3302

FC 3402

FC 305

FC 3305

FC 3405

FC 308

FC 3308

FC 3408

FC 315

FC 3315

FC 3415

FC 320

FC 3320

FC 3420

FC 321

FC 3321

FC 3421

FC 325

FC 3325

FC 3425

FC 331

FC 3331

FC 3431

FC 335

FC 3335

FC 3435

FC 351

FC 3351

FC 3451

FC 356

FC 3356

FC 3456

www.pizzato.com
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SERIE FR CUERPO PLÁSTICO 30.8x54x30.8 mm UNA ENTRADA DE CABLE

®

FR 501

FR 601

FR 701

FR 901

FR 1001

FR 201

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

1NA+1NC overlapped

2NC snap

2NA snap

2NA+2NC snap

FR 502

FR 602

FR 702

FR 902

FR 1002

FR 202

FR 505

FR 605

FR 705

FR 905

FR 1005

FR 205

FR 507

FR 607

FR 707

FR 907

FR 1007

FR 207

FR 512

FR 612

FR 712

FR 912

FR 1012

FR 212

FR 515

FR 615

FR 715

FR 915

FR 1015

FR 215

FR 520

FR 1020

FR 220

FR 521

FR 1021

FR 221

FR 525

FR 1025

FR 225

FR 550

FR 650

FR 750

FR 950

FR 1050

FR 250

FR 551

FR 651

FR 751

FR 951

FR 1051

FR 251

FR 555

FR 655

FR 755

FR 955

FR 1055

FR 255

SERIE FM CUERPO METÁLICO 30.8x56x30.8 mm UNA ENTRADA DE CABLE

FM 501

FM 601

FM 701

FM 901

FM 1001

FM 201

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

1NA+1NC overlapped

2NC snap

2NA snap

2NA+2NC snap

FM 502

FM 602

FM 702

FM 902

FM 1002

FM 202

FM 505

FM 605

FM 705

FM 905

FM 1005

FM 205

FM 507

FM 607

FM 707

FM 907

FM 1007

FM 207

FM 515

FM 615

FM 715

FM 915

FM 1015

FM 2015

FM 520

FM 1020

FM 220

FM 521

FM 1021

FM 221

FM 525

FM 1025

FM 225

FM 531

FM 631

FM 731

FM 941

FM 1041

FM 241

FM 555

FM 655

FM 755

FM 955

FM 1055

FM 255

FM 556

FM 656

FM 756

FM 956

FM 1056

FM 256

MICROINTERRUPTORES TERMINALES ATORNILLADOS

CUERPOS CON CABEZA COMPACTA Y REGULAR PARA LEVAS INTERCAMBIABLES

FD 538

FD 638

FD 938

FD 238

1NA+1NC snap

1NA+1NC slow

2NC snap

2NA+2NC snap

FD 558

FD 658

FD 958

FD 258

FP 538

FP 638

FP 938

FP 238

FP 558

FP 658

FP 958

FP 258

FL 538

FL 638

FL 938

FL 238

FL 558

FL 658

FL 958

FL 258

SERIE PESADA SERIE LIGERA

FC 338

FC 3338

FC 3438

FC 358

FC 3358

FC 3458

FR 538

FR 638

FR 938

FR 238

FM 538

FM 638

FM 938

FM 238

FX 538

FX 638

FX 938

FX 238

FZ 538

FZ 638

FZ 938

FZ 238

VF L31

SERIE PESADA SERIE LIGERA

VF L32 VF L33 VF L34 VF L35 VF L36 VF L51 VF L52 VF L53 VF L56 VF LE33VF LE31 VF LE34VF LE30 VF LE51 VF LE52 VF LE55

MV 01 MV 02 MV 05 MV 08 MV 09 MV 10 MV 15 MV 17 MV 20 MV 32

MV 35 MV 37 MV 40 MV 42 MV 45 MV 52 MV 53 MV 55 MV 58 MV 59

www.pizzato.com
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INTERRUPTORES CON ACTUADOR

®

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

www.pizzato.com

FR 693

FR 993

FR 2093

FX 693

FX 993

FX 2093

FW 3392-M2

FW 3492-M2

FW 2092-M2

FD 693

FD 993

FD 2093

FL 693

FL 993

FL 2093

FP 693

FP 993

FP 2093

FK 3393

FK 3493

FC 3393

FC 3493

USC UL

Interruptores con actuador
separado para rejas de
protección.
Uno, dos o tres entradas
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

SERIE FR, FX, FK Y FW SERIE FD, FL, FC Y FP
Nuevo

ACTUADORES PARA SERIE FR, FX, FK Y FW

VF KEYD

Nuevo
ACTUADORES PARA SERIE FD, FL, FC Y FP

VF KEYD1 VF KEYD2 VF KEYD3 VF KEYD5 VF KEYD6 VF KEYD7 VF KEYD10 VF KEYF VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7

INTERRUPTORES CON BOBINA SERIE FS

CONTACTOS 1NO+1NC (Bobina)

CONTACTOS 1NO+2NC

CONTACTOS 1NO+1NC (bobina) +1NC (actuador)

FS 1896D024

FS 2096D024

FS 2896D024

USC UL

Interruptores con bobina
Serie FS
Cuerpo plástico
Tres entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de protección IP67

Certificados
de Calidad

FS 1898D024

FS 2098D024

FS 2898D024

FS 1896E024

FS 2096E024

FS 2896E024

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

FD 6R2

FD 9R2

FD 20R2

USC UL

Interruptores con retardo
mecánico Manual Serie FD, FP
Cuerpo plástico o metálico
Una entrada PG 13.5
También disponible en M20
Grado de protección IP67

Certificados
de Calidad

INTERRUPTORES CON RETARDO MECANICO MANUAL
Actuador liberado por bobina

alimentación 24 V AC/DC

Actuador operado por
bobina alimentación

24 V AC/DC

Actuador liberado manualmente
tiempo (20 s)

Actuador liberado
manualmente
tiempo (10 s)

FP 6R2

FP 9R2

FP 20R2

FD 6R2-L10

FD 9R2-L10

FD 20R2-L10

INTERRUPTORES CON LLAVE

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 1NO+2NC

FD 1899

FD 2099

USC UL

Interruptores con llave
Serie FD y FP
Cuerpo plástico o metálico
Tres entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de protección IP67

Certificados
de Calidad

VF KEYF

ACTUADORES DISPONIBLES

FP 1899

FP 2099

VF KEYF1 VF KEYF2 VF KEYF3 VF KEYF7

INTERRUPTORES CON BOBINA SERIE FG
Interruptores con Bobina
Serie FG
Cuerpo metálico
Block de contacto de 4 polos
Fuerza en el actuador 2500 N
LED de señalización
Tres entradas M20
Grado de protección IP67
Certificados
de Calidad

VF KEYF20

ACTUADORES DISPONIBLES

VF KEYF21 VF KEYF22 VF KEYF28CONTACTOS 1NO+1NC (Bobina)

CONTACTOS 1NO+2NC

CONTACTOS 1NO+1NC (bobina) +1NC (actuador)

FG 60AD1D0A

FG 60BD1D0A

FG 60CD1D0A

FG 60AD1E0A

FG 60BD1E0A

FG 60CD1E0A

Solo serie FD, FL, FC, FS Y FG

CANDADO PARA BOQUEAR
LLAVES ACTUADORAS

Nuevo
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INTERRUPTORES A TRACCIÓN PARA PARO SIN RESET

®

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

www.pizzato.com

FD 1879

FD 979

FD 2079

FD 1880

FD 980

FD 2080

FL 1880

FL 980

FL 2080

USC UL

Serie FD, FL, FC y FP
Cuerpo plástico o metálico
Una o tres entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

Cabeza longitudinal Cabeza transversal

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

ARTICULO

DESCRIPCION

Nuevo

VF AF-TR5

PERNO AJUSTABLE

VF AF-MR5

GANCHO FINAL

VF AF-ME78 VF AF-ME80 VF F05-100

FL 1879

FL 979

FL 2079

FC 3379

FC 3479

FP 1879

FP 979

FP 2079

INTERRUPTORES A TRACCIÓN PARA PARO DE EMERGENCIA CON RESET

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

FD 1878

FD 978

FD 2078

FL 1878

FL 978

FL 2078

FP 1878

FP 978

FP 2078

FD 1883

FD 983

FD 2083

FD 1884

FD 984

FD 2084

FL 1884

FL 984

FL 2084

FC 3378

FC 3478

USC UL

Serie FD, FL, FC y FP
Cuerpo plástico o metálico
Una o tres entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

Cabeza longitudinal Cabeza transversal

FL 1883

FL 983

FL 2083

Nuevo
Nuevo

VF AF-TR8

PERNO FIJO
RESORTE DE SEGURIDAD

PARA CABEZAS
LONGITUDINALES

RESORTE DE SEGURIDAD
PARA CABEZAS

TRANSVERSALES

CABLE DE 5 MM
ROLLOS 100 M

LAMPARAS INDICADORAS PLACAS DE FIJACION
PARA INSTALACION
EN TECHOS

VF AF-MR5

VF AF-TR8

VF F05-100

FD 678

VF AF-MR5

VF AF-MR5

VF F05-100
FD 678

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Diseñados para fijar
interruptores en techos

VF AF-TR5 VF AF-MR5

2 3 m 2 3 m 2 3 m 2 3 m

12 m MAX

VF AF-TR5 VF AF-MR5

6 m MAX

VF AF-TR5 VF AF-MR5

35 m MAX

3 5 m 3 5 m 3 5 m 3 5 m

VF AF-TR5 VF AF-MR5

16 m MAX
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INTERRUPTORES PARA BISAGRAS

®

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

www.pizzato.com

FD 1895

FD 995

FD 2095

USC UL

Serie FD, FL, FC y FP
Cuerpo metálico
Una o tres entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

FL 1895

FL 995

FL 2095

FC 3395

FC 3495

SERIES FR, FX, FK, FM y FZ

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

FR 1896

FR 996

FR 2096

FZ 1896

FZ 996

FZ 2096

USC UL

Serie FR, FX, FK y FZ
Cuerpo plástico o metálico
Una o tres entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

FX 1896

FX 996

FX 2096

FK 3396

FK 3496

FM 1896

FM 996

FM 2096

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

FR 18C1

FR 9C1

FR 20C1

FX 18C2

FX 9C2

FX 20C2

FX 18C3

FX 9C3

FX 20C3

USC UL

Serie FR y FX
Cuerpo Plástico
Una o dos entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

FR 18C2

FR 9C2

FR 20C2

FR 18C3

FR 9C3

FR 20C3

FX 18C1

FX 9C1

FX 20C1

INTERRUPTORES CON PALANCA DE RANURA OVALADA

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

FM 18C1

FM 9C1

FM 20C1

FZ 18C2

FZ 9C2

FZ 20C2

FZ 18C3

FZ 9C3

FZ 20C3

USC UL

Serie FM y FZ
Cuerpo Metálico
Una o dos entradas PG 13.5
También disponible en M20
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

FM 18C2

FM 9C2

FM 20C2

FM 18C3

FM 9C3

FM 20C3

FZ 18C1

FZ 9C1

FZ 20C1

CAJAS VACIAS Y COMPLETAS CON BOTON TIPO HONGO PARA EMERGENCIAS

Cuerpo Plástico
Tres entradas para
tubo coduit
Grado de Protección IP67

Certificados
de Calidad

CONTACTOS 1NO+1NC

CONTACTOS 2NC

CONTACTOS 1NO+2NC

CPA 07075N9-012

CC 01AAB00AB

CC 01AAB00AC

CC 04AAB00AD

CODIGO

ACCESORIOS

Lámparas
indicadoras

Pasacables Conectores machos
cableados
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INTERRUPTORES DE PEDAL

®

CONTACTOS ACCION RAPIDA

CONTACTOS ACCION RAPIDA

CONTACTOS ACCION LENTA

www.pizzato.com

PX 10110

PX 10210

PX 10310

Cuerpo de polimero reforzado
Una entrada PG 13.5,
M20 también disponible
Dos orificios para entrada de
conduit
Grado de Protección IP53
o IP65

Certificados
de Calidad

01

02

03

04

05

06

07

08

09

20

PX

PA

A

B

C

D0

1

2

3

4

1

2

3

4

M2

PX 10110-AM2
Interruptores de Pedal

con cubierta de protección

sin cubierta de protección
Color de la cubierta

Amarillo RAL 1023

Rojo RAL 3020

Naranja RAL 1001 (bajo pedido)

Gris RAL 7040
Combinación de contactos

Entrada de conduit

PG 13.5 (standard)

M20

Aparatos

1NO+1NC, acción rápida

2NO+2NC, acción rápida

1NO-1NC, acción lenta

2NO+2NC, acción lenta

4NO, acción lenta

4NC, acción lenta

2NC, acción lenta

2NO, acción lenta

1NO+1NC, acción lenta
contacto traslapantes

2NO+2NC, acción rápida contactos sostenidos

0

1

Sin aparatos

Con leva de seguridad

Bloqueo del pedal actuador

Sin leva y fuerza actuadora de dos etapas
(para contacto 20)

Con leva y fuerza actuadora de dos etapas
(para contacto 20)

Grados de protección

IP53

IP65

Accesorios (solo serie PX)

Completo con levas de 400 mm
para transportar

Con orificio M25 para VF KIT31

Con placa estabilizadora y
orificio M25 para VF KIT31

Completo con leva de 660 mm
para transportar

1NO+1NC

2NO+2NC

1NO+1NC

PA 20100

PA 20200

PA 20300

PX 10110-B

PX 10210-B

PX 10310-B

ESTRUCTURA DE CODIGOS Atención: No todos los códigos que se obtengan pueden ser disponibles. Favor de consultar.

DIAGRAMA DE SELECCIÓN

productos
accesorios, se venden por separado

SOPORTE PARA
TRANSPORTAR

TUBO DE
ALUMINIO

BOTON DE PARO
DE EMERGENCIA

PA 2 PX 1 PX 2 PX 3 PX 4 PX 1 -B

PROTECCIONES

COMBINACION
DE CONTACTOS

01
1NO-INC

Acción rápida

02
2NO+2NC

Acción rápida

PLACA
ESTABILIZADORA

APARATOS

0

Sin aparatos

1

Con leva de
seguridad

2

Bloqueo del
pedal actuador

3

Con actuador de
dos etapas

4

Con levas de
seguridad y fuerzas

actuadoras dos etapas
7



selet
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BOTONERÍA DIAM. 22 mm
PULSADORES  ARO METÁLICO

RAS NO RAS DIAM. 40

STP-1101

STP-1102

STP-1103

STP-1104

STP-1105

STP-1106

-

NEGRO

ROJO

VERDE

AMARILLO

AZUL

BLANCO

INCOLORO

COLOR

STP-1111

STP-1112

STP-1113

STP-1114

STP-1115

STP-1116

-

STP-1201

STP-1202

STP-1203

STP-1204

STP-1205

STP-1206

-

MARCHA

-

-

STP-1133

-

-

-

-

PARO

-

STP-1132

-

-

-

-

-

HORIZONTAL

STP-1108

-

-

-

-

-

-

VERTICAL

STP-1109

-

-

-

-

-

-

ILUMINADO RAS

-

STL-1002

STL-1003

STL-1004

STL-1005

-

STL-1006

ILUMINADO NO RAS

-

STL-1012

STL-1013

STL-1014

STL-1015

-

STL-1016

PULSADORES  TIPO HONGO ARO METALICO Y PILOTOS

HONGO
ILUMINADO GIRO DIAM. 40

-

STL-1032*

STL-1033

STL-1034

STL-1035

STL-1036

NEGRO

ROJO

VERDE

AMARILLO

AZUL

INCOLORO

COLOR

STP-1301

STP-1302

-

-

-

-

STP-1311

STP-1312

-

-

-

-

LLAVE DIAM. 40
IMPULSION

DIAM. 40

STP-1321

STP-1322

-

-

-

-

-

STP-1332

-

-

-

-

JALAR
DIAM. 32

STP-1361

STP-1362

-

-

-

-

IMPULSION
DIAM. 60 PILOTO

-

STG-1042

STG-1043

STG-1044

STG-1045

STG-1046

PILOTO LED 24V

-

STG-0242

STG-0243

STG-0244

STG-0245

STG-0246

PILOTO LED 127 V

-

STG-1272

STG-1273

STG-1274

STG-1275

STG-1276

SELECTORES ARO METÁLICO NO ILUMINADO

CORTO

STS-1200

-

-

STS-1210

-

-

FIJAS

FIJAS 0

FIJAS 0,I

RETORNO

RETORNO 0

TIPO

STS-1300

-

-

-

STS-1380

-

OHMS

1,000

5,000

10,000

20,000

25,000

STS-2300-1K

STS-2300-5K

STS-2300-10K

STS-2300-20K

STS-2300-25K

2 Posiciones 3 Posiciones Potenciometro

LARGO

STS-1207

-

-

STS-1217

-

-

LLAVE

-

STS-1238

STS-1248

-

STS-1258

-

FIJAS

FIJAS 0

FIJAS I, II

FIJAS I, 0, II

RETORNO

RETORNO 0

TIPO CORTO LARGO LLAVE

STS-1307

-

-

-

STS-1387

-

-

STS-1318

STS-1348

STS-1338

-

STS-1358

4012

 Ø
 2

9.
5

4012

 Ø
 2

9.
5

4012

 Ø
 2

9.
5

4012

 Ø
 2

9.
5

4012

 Ø
 2

9.
5

4019

 Ø
 2

9.
5

4019

 Ø
 2

9.
5

4019

 Ø
 2

9.
5

4012

 Ø
 2

9.
5

4022

 Ø
 4

0

4032

 Ø
 4

0

4032

 Ø
 4

0

4032

 Ø
 4

0

24
4045

 Ø
 4

0

 Ø
 4

0

4032
 Ø

 2
9.

5
4014

 Ø
 2

9.
5

4032 4027

 2
4

 1
5

 Ø
 2

9.
5

4025 32

 Ø
 2

9.
5

4032 4027

 2
4

 1
5

 Ø
 2

9.
5

4025 32

 Ø
 3

0

13

 Ø
 2

2

38

 Ø
 3

0

13

 Ø
 2

2

38

 2
4

27

 1
5

54

*VERSION RETENIDO GIRO PARA LIBERAR STL-1132

8



selet
www.selet.it

BOTONERÍA DIAM. 22 mm
SELECTORES ARO METÁLICO ILUMINADO

2 POSICIONES
FIJAS

STS-0202

STS-0203

STS-0204

STS-0205

STS-0206

ROJO

VERDE

AMARILLO

AZUL

INCOLORO

COLOR
2 POSICIONES
CON RETORNO

STS-0212

STS-0213

STS-0214

STS-0215

STS-0216

2 POSICIONES
FIJAS A 45°

STS-0242

STS-0243

STS-0244

STS-0245

STS-0246

3 POSICIONES
FIJAS

STS-0302

STS-0303

STS-0304

STS-0305

STS-0306

3 POSICIONES
CON RETORNO

STS-0312

STS-0313

STS-0314

STS-0315

STS-0316

CAPUCHON DE
NEOPRENO 24 VCA / VCD

SCP-1021

SCP-1022

SCP-1023

SCP-1024

SCP-1025

SCP-1026

NEGRO

ROJO

VERDE

AMARILLO

AZUL

INCOLORO

COLOR

STP-1061

STP-1062

STP-1063

STP-1064

STP-1065

-

SLL-1912

SLL-1913

SLL-1914

SLL-1915

SLL-1916

115 VCA / VCDLLAVES

-

SLL-1922

SLL-1923

SLL-1924

SLL-1925

SLL-1926

SIN TEXTO

SCP-1850

-

-

-

-

-

PARO DIAM
60 mm

SCP-1651

-

-

-

-

-

230 VCA / VCD

-

SLL-1962

SLL-1963

SLL-1964

SLL-1965

SLL-1966

VOLTAJE

6V

12V

24V

48V

130V

230V

SLL-1006

SLL-1012

SLL-1024

SLL-1048

SLL-1130

SLL-1230

ACCESORIOS LAMPARAS LED BASE Ba9S FILAMENTO PLACAS PORTALEYENDAS

CONTACTO

NO

SCS-0011SCB-0000

BASE

NC

SCS-0012

CONTACTOS CON BASE

NO

SCB-0011

NC

SCB-0012

NO+NO

SCB-0013

NO+NC

SCB-0015

VOLTAJE

MODELO

TIPO

<300 V

SCL-0100

DIRECTA

24 VCA

SCL-0400

FLASH

24 VCD

SCL-0440

FLASH

110 VCA

SCL-0420

FLASH

BLOCKS DE CONTACTO

MANIPULADORES (JOYSTICKS)

SMC-1120

SMC-1121

SMC-1122

FIJAS

RETORNO

RETORNO B, FIJO A

TIPO

SMC-1140

SMC-1141

SMC-1143

2 Posiciones 4 Posiciones

FIJAS

RETORNO

FIJO A Y B, RETORNO CYD

TIPO

4029

 Ø
 2

9.
5

4029
 Ø

 2
9.

5
4029

 Ø
 2

9.
5

4029

 Ø
 2

9.
5

4029

 Ø
 2

9.
5

71

45

80

35
35

71

45

80

35
35

9
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ENCODERS INCREMENTALES DIAMETRO 40mm

BHZ BZL ABS ABZ ABZU ABZS

MS MZ MZU BS BZ BZU

ELETRONICA DE SALIDA

CW

180º
+/-15º

CW

270º/360º

A

Z

A

Z

270º/360º

CW

A

B

CW

CW

A

B

Z

270º/360º

CW

A

B

Z

270º/360º

A

B

Z

CW

180º270º/360º

CW

A

B

Z

CW

A

B

Z

270º/360º

A

B

CW
A

B

Z

CW

720º/900º

CW

A

B

Z

A

B

Z

90º

90º

Certificados
de Calidad

TIPO

FORMATO

DIAMETRO FLECHA

MAXIMO DE PULSOS

ELECTRONICA

CONEXION

TIPO DE CONECTOR

SIO 40

diam. 40 mm

FLANGE

4 - 6 mm

2500

standar

cable

-

SIOM 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA-MP3A

SI1 40

diam. 40 mm

SERVO

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA-MP3A

SI1 40A

diam. 40 mm

SERVO

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SI1 40U

diam. 40 mm

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SI2 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SI4 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SIB 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

ENCODERS INCREMENTALES DIAMETRO 58 mm

Certificados
de Calidad

TIPO

FORMATO

DIAMETRO FLECHA

MAXIMO DE PULSOS

ELECTRONICA

CONEXION

TIPO DE CONECTOR

SIO 58

diam. 58 mm

FLANGE

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

SI1 58

diam. 58 mm

SERVO

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

SI2 58

diam. 58 mm

SCREW

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

SI2 58ET

diam. 58 mm

SCREW

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

SI2 58H

diam. 58 mm

SCREW

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

SI 58AU

diam. 58 mm

CONT SHAFT

6 mm

   10 000

cable

SIHE 58

diam. 58 mm

SCREW

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

SIG  58

diam. 58 mm

SCREW

6-8-9.52-10 mm

10 000

cable/conector

COMO ORDENAR ENCODER INCREMENTAL
J .   -   J 1 .   -   D .   -   D 1 .   -   M .   -   M 1 .   -   C N .   -   V.   -   M P 3 J.  -  J1.  -  D.  -  D1.  -  M.  -  M1.  -  CN.

S10 63

MS
MZ
MZU
BS
BZ
BZU
BHZ

BZL

=
=
=
=
=
=
=

=

A mono
A+Z mono
A+Z mono
A+B BID.
A+B+Z BID.
A+B+Z BID.
A+B+Z sincrono 90º
con salida de B
y bajada de A
A+B+Z
en sincronía

TIPO

ABS

ABZ

ABZU

ABZS

A+B A en anticipo
sentido horario
A+B+Z A en anticipo
sentido horario
A+B+Z A ien anticipo
sentido horario
A+B+Z sincrono 180º
con salida de A
y baja de B
A en anticipo
sentido horario

=

=

=

=

RESOLUCIÓN

1÷ 10000

ELECTRONICA

SN - SP - OCN - OCP - EA - EAP - CL - CD - E2A - E2AP

ALIMENTACIÓN

1   =   5 Vdc
2   =   10÷30 Vdc

3   =    8÷1 5 Vdc
4   =    5÷12 Vdc

BZ 2000 SN 2 10MA X
IP67 = SS IP65 = S

EJECUCIÓN ESPECIAL

FLECHA

4
6
8
9

=
=
=
=

4 mm
6 mm
8 mm
9.52 mm

10
12
14

=
=
=

10 mm
10 mm
14 mm

EJECUCIÓN ESPECIAL

M6.

M.

M1.

V.

D.

A

=

=

=

=

=

=

Conector de 6 polos

Conector de 7 polos

Conector de 10 polos

Conector tipo DB9

Conector tipo DDK
de 7 polos
Axial

J.

D1.

MPM.

MP3A.

CN.

R

=

=

=

=

=

=

Conector JAE
de 7 polos
Conector DDK
de 10 polos
Conector
tipo electrovalvula
Conectores
tipo electrovalvula
Conectores  de 4 polos

Radial

H.

HM.

HP.

C.

=

=

=

=

Conector  macho
12 polos sin anillo

Conector macho
12 polos con anillo

Conector macho
tipo Panel

con cable 3 mts.

10

standar colector abierto push pull line driver

standar colector abierto push pull line driver
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ELETRONICA DE SALIDA

ENCODERS INCREMENTALES DIAMETRO 40mm

SIE 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SIXE 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SILO 4O

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SIG 40

diam. 40 mm

FLANGE

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

SIC 40

diam. 40 mm

HOLLOW SHAFT

6 mm MAX

2500

cable/conector

VA+MP3A

SIAP 40

diam. 40 mm

CONT. HOLLOW SHAFT

6 mm MAX

2500

cable

-

SIV 40

diam. 40 mm

M18

4 - 6 mm

2500

cable / conector

VA+MP3A

SIV 40L

diam. 40 mm

M18

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

ENCODERS INCREMENTALES DIAMETRO 63 mm

Certificados
de Calidad

TIPO

FORMATO

DIAMETRO FLECHA

MAXIMO DE PULSOS

ELECTRONICA

CONEXION

TIPO DE CONECTOR

SIO 63LE

diam. 63 mm

FLANGE

6-8-9.52-10 mm

4000

4-20 mA  0-10 VAC

cable

-

SIO 63

diam. 63 mm

FLANGE

6-8-9.52-10 mm

10 000

colector abierto

cable/conector

SIO B63

diam. 63 mm

6-8-9.52-10 mm

10 000

colector abierto

cable/conector

SIO5 63

diam. 63 mm

6-8-9.52-10 mm

10 000

push pull

cable/conector

SI1 63

diam. 63 mm

SERVO

6-8-9.52-10 mm

10 000

push pull

cable/conector

SI2 63

diam. 63 mm

VITE-SCREW

6-8-9.52-10 mm

10 000

line driver

cable/conector

SI8 63

diam. 63 mm

10 mm

10 000

line driver

cable/conector

SIC 63

diam. 63 mm

HOLLOW SHAFT

15 mm MAX

10 000

line driver

cable/conector

J .   -   J 1 .   -   D .   -   D 1 .   -   M .   -   M 1 .   -   C N .   -   V.   -   M P 3

SIRE 40

diam. 40 mm

SCREW

4 - 6 mm

2500

cable/conector

VA+MP3A

CONECTORES
SN - SP - OCN - EA -EAP

CD - CL - E2A - E2AP

COMPATIBILIDAD CONECTORES

M6A/M6R  MA/MR  VA/VR  DA/DR  C1A/C1R  JA/JR
MPM/MP3A  (A)  CNA/CNR  (A+B)  CA/CR

MA/MR  (A+B)  M1A/M1R  MAA/MAR  VA/R
DA/DR  JA/JR  (A+B)  D1A/D1R HA/HR  HMA/HMR  HPA/HPR

SN SP EA CL E2A

LINE DRIVER
PROTETTO

11÷30 Vdc

LINE
DRIVER

10÷30 Vdc

LINE
DRIVER

8÷15 Vdc
5-12 Vdc

5 Vdc
24-5 Vdc11÷30 Vdc

LINE
DRIVER

PUSH
PULL

OPEN
COLLECTOR

OPEN
COLLECTOR

STANDARD
PNP

STANDARD
NPN

5 Vdc
10÷30 Vd
5÷12 Vdc

5 Vdc
10÷30 Vd
5÷12 Vdc

5 Vdc
10÷30 Vd
5÷12 Vdc

5 Vdc
10÷30 Vd
5÷12 Vdc

V+

out

V+

out

V+

out

V+

out

out

V+
in

in

in

out
a
a
b
b
z
z

2
6

L
5

3
1

in

in

in

out
a
a
b
b
z
z

8
8

C
3

0

in

in

in

out
a
a
b
b
z
z

P
U

S
H

P
U

L
L

in

in

in

out
a
a
b
b
z
zP

U
S

H
-P

U
L

L
P

R
O

T
E

T
T

O

11÷30 Vdc

PUSH-PULL
PROTETTO

in

in

in

out
a
a
b
b
z
z

L
6

3
7

4

OCN OCP EAP CD E2AP

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-

GND
OUT B
OUT Z
+VDC
OUT Z
CASE
N.C.
N.C.
N.C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-

OUT A
OUT B
OUT C
CASE
+ VDC
OUT Z
OUT B
OUT Z
GND

1 2

3 4 5

6 7

1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-
-

GND
N.C. (OUT Z)
OUT A
OUT Z
OUT B
+ VDC
CASE

1
2
3
4
5
6
7

-
-
-
-
-
-
-

OUT Z
OUT B
OUT A
+ VDC
OUT B
GND
CASE

3

1

2

1 2

3

3
2
1

-
-
-
-

OUT A
+ VDC
GND
CASE

MPM MP3A

A
B
C
D
F
F

-
-
-
-
-
-

CASE
GND
+ UDC
OUT A
OUT B
OUT Z

A
BF

E
D

C

A

B

F

E

CD

G

A
B
C
D
F
F
G

-
-
-
-
-
-
-

OUT A
OUT B
OUT A
+ VDC
OUT B
GND
CASE

A
B
C
D
E
F
G

-
-
-
-
-
-
-

OUT A
OUT B
OUT Z
+ VDC
N.C. (OUT Z)
GND
CASE

A
B

F
E

C
D

G
H

I

J

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

OUT A
OUT B
OUT Z

+ VDC

GND
OUT A
OUT B
OUT Z
CASE

5
6
7
8

-
-
-
-

OUT Z
OUT Z
GND
+VDC

9
10
11
12

-
-
-
-

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

1DX
1

2

3

45

6

7
8 9

1012

11

PO

1
2
3
4

-
-
-
-

OUT A
OUT A
OUT B
OUT B

1

2

3

4 5

6

7

89

10 12

11

1
2
3
4

-
-
-
-

OUT B
N.C.
OUT Z
OUT Z

5
6
7
8

-
-
-
-

OUT A
OUT A
N.C.
OUT B

9
10
11
12

-
-
-
-

N.C.
GND
N.C.
+ VDC

1 2 3
4 5 6 7

8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

GND
OUT A
OUT A
OUT B
OUT B
OUT Z
+VDC
OUT Z

CASE

2 3

4
1

1
2
3
4

-
-
-
-

+ VDC
OUT A
OUT B
GND

1SX
1

2

3
4 5

6

7
89

10 12

11

SO

5
6
7
8

-
-
-
-

OUT A
OUT A
N.C.
OUT B

9
10
11
12

-
-
-
-

N.C.
GND
N.C.
+ VDC

1
2
3
4

-
-
-
-

OUT B
N.C.
OUT Z
OUT Z

M6A/M6R

CONEXIONES

CONECTOR 6 POLOS

*MA/MR *M1A/M1R HMA HPA/HPR

CONECTOR 7 POLOS CONECTOR 10 POLOS CONECTOR 12 POLOS-MACHO CON ANILLO PANEL MACHO

D1A/D1R

DDK CONECTOR 10 POLOS

MPM/MP3A CNA/CNR HCA

CONECTOR 4 POLOS CONECTOR 4 POLOS CONECTOR 12 POLOS-MACHO SIN ANILLO

VA/VR

CONECTOR DB9

DA/DR-JA/JR

CONECTOR -JAE 7 POLOS

11

standar colector abierto push pull line driver
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INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS
INDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES

MINIATURE
MA-MB MINIATURE 3 Hilos C.C. alimentación 10-30 Vcd - 150 mA

Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Versiones NPN: cambiar P por N  Ej. MB526NFA
Versiones NC: cambiar O por C    Ej. MB526PFC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 150mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. MB526NFA
NC versions: change A with C in the code      Ex. MB526PFC

salida cable / cable output

salida cable / cable output

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distance

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

4

5

6

6

8

0.8

0. 8

1

1

1

T

T

T

T

T

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

NO

NO

NO

NO

NO

MB426PLA

MB526PFA

MB626PLA

MB626PFA

MB820PLA

-

MB526PFAV6

MB626PLAV6

MB626PFAV6

-

-

M8

M8

M8

-

B01 STANDARD 3 Hilos C.C. alimentación 10-30 Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Versiones NPN: cambiar P por N   Ej.  B01G6.51NO
Versiones NC: cambiar O por C     Ej.  B01G6.1NC
Versiones SC: cambiar O por SC   Ej.  B01G6.51PSC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. B01G6.51NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. B01G6.51PC
SC versions: change O with SC in the code   Ex. B01G6.51PSC

salida M12 / M12 output

salida cable / cable output

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distance

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

12

12

18

18

1

2

1

1

1

2

2

2

4

5

8

T

P

T

T

T

P

P

T

P

T

P

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B01G6.51PO

B01EG6.52PO

B01G81PO

-

-

B01EG82PO

-

B01G122PO

B01EG124PO

B01G185PO

B01EG188PO

B016.51POV6

B01E6.52POV6

B0181POV6

B0181POC5

B0181POC3

B01E82POV6

B01E82POC5

B01122POC5

B01E124POC5

B01185POC5

B01E188POC5

M8

M8

M8

M12

C3

M8

M12

M12

M12

M12

M12

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distances

MONTAJE
Shield

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

12

12

18

18

30

30

2

4

5

8

10

15

T

P

T

P

T

P

NO

NO

NO

NO

NO

NO

C01G122AO

C01EG124AO

C01G185AO

C01EG188AO

C01G3010AO

C01EG3015AO

C01122AOC5

C01E124AOC5

C01185AOC5

C01E188AOC5

C013010AOC5

C01E3015AOC5

M12

M12

M12

M12

M12

M12

6,5

6,5

8

8

8

8

8

30
30

10
15

T
P

PNP
PNP

NO
NO

B01G3010PO
B01EG3015PO

B013010POC5
B01E3015POC5

M12
M12

A01 NAMUR NO AMPLIFICADO 2 Hilos  C.C.  alimentación 3 - 24 Vcd
Conforme a la norma DIN 19234
CENELEC EN50014 - EN 50020

2 Wires D.C.  supply voltage 3-24 Vdc - 200mA
In compliance with DIN 19234
CENELEC EN50014-EN50020

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distance

MONTAJE
Shield

SALIDA CABLE
Cable output

6,5

6,5

8

8

12

12

18

18

30

30

1

2

1

2

2

4

5

8

10

15

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

A01G6.51

A01EG6.52

A01G81

A01EG82

A01G122

A01EG124

A01G185

A01EG188

A01G3010

A01EG3015

C01 STANDARD 2 Hilos  alimentación 20-220 Vca - 400 mA
Versiones NC: cambiar O con C  Ej. C01G122AC

2 wires A.C.  supply voltage 20-220 Vac - 400mA
NC versions: change O with C in the code     Ex. C01G122AC

salida cable / cable output

salida cable / cable output

F= Contenedor roscado L= Contenedor liso

12
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B02 SERIE CORTA 3 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Versiones NPN: cambiar P por N     Ej.  B02G6.51NO
Versiones NC: cambiar O por C       Ej.  B02G6.51PC
Versiones SC: cambiar O por SC     Ej.  B02G6.51PSC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. B02G6.51NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. B02G6.51PC
SC versions: change O with SC in the code    Ex. B02G6.51PSC

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distance

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

8

8

SHORTY SERIES

12

12

18

18

30

30

1

2

2

4

5

8

10

15

T

P

T

P

T

P

T

P

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

-

-

B02G122PO

B02EG124PO

B02G185PO

B02EG188PO

B02G3010PO

B02EG3015PO

B0281POC5

B02E82POC5

B02122POC5

B02124POC5

B02185POC5

B02E188POC5

B023010POC5

B02E3015POC5

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

B03 AUMENTADO 3 Hilos C.C. alimentación 10 - 30 Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Versiones NPN: cambiar P por N     Ej.  B03G6.51NO
Versiones NC: cambiar O con C       Ej.  B03G6.51PC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. B03G6.51NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. B03G6.51PC

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distance

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

LONG RANGE

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

8

8

8

8

8

8

12

12

18

18

30

30

2

2

4

4

6

6

2

2

4

4

6

6

4

8

8

16

20

35

T

T

P

P

P

P

T

T

P

P

P

P

T

P

T

P

T

P

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B03G6.52PO

-

B03EG6.54PO

-

B03EG6.56PO

-

B03G82PO

-

B03EG84PO

-

B03EG86PO

-

B03G124PO

B03EG128PO

B03G188PO

B03EG1816PO

B03G3020PO

B03EG3035PO

B036.52POV6

B036.52POC5

B03E6.54POV6

B03E6.54POC5

B03E6.56POV6

B03E6.56POC5

B0382POV6

B0382POC5

B03E84POV6

B03E84POC5

B03E86POV6

B03E86POC5

B03124POC5

B03E128POC5

B03188POC5

B03E1816POC5

B033020POC5

B03E3035POC5

M8

M12

M8

M12

M8

M12

M8

M12

M8

M12

M8

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

B04 AUMENTADO CORTO 3 Hilos C.D. alimentación 10 - 30 Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Versiones NPN: cambiar P por N     Ej.  B04G6.52NO
Versiones NC: cambiar O por C       Ej.  B04G6.5PC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. B04G6.52NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. B04G6.52PC

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distance

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

LONG RANGE SHORTY

6.5

6.5

8

8

8

8

8

8

12

12

18

18

2

6

2

2

3

3

6

6

4

8

8

16

T

P

T

T

T

T

P

P

T

P

T

P

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B04G6.52PO

-

B04G82PO

-

B04G83PO

-

B04EG86PO

-

B04G124PO

B04EG128PO

B04G188PO

B04EG1816PO

B046.52POV6

B04E6.56POC5

B0482POV6

B0482POC5

B0483POV6

B0483POC5

B04E86POV6

B04E86POC5

B04124POC5

B04E128POC5

B04188POC5

B04E1816POC5

M8

M12

M8

M12

M8

M12

M8

M12

M12

M12

M12

M12

salida cable / cable output

salida M12 / M12 output

salida M12 / M12 output

salida cable / cable output

Versión SC = NO + NC / Version SC = NO + NC
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HERRADURA INDUCTIVO 3 Hilos C.D. alimentación 10 - 30  Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización

Versiones NPN: cambiar P por N     Ej.  B01F3.5NO
Versiones NC: cambiar O por C       Ej.  B01F3.5PC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. B021F3.5NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. B01F3.5PC

salida cable / cable output

RANURA mm
Air gap

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

3.5

5

10

10

15

15

INDUCTIVE FORK

T

P

P

P

P

P

PNP

PNP

PNP

C.A.

PNP

C.A.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B01F3.5PO

B01F5PO

B01F10PO

C01F10AO

B01F15PO

C01F15AO

CAPACITIVE PROXIMITY SWITCHES

3 Hilos C.D. alimentación 10 - 30 Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Lede de señalización

Versiones NPN: cambiar P por N     Ej.  K01G18NO
Versiones NC: cambiar O por C       Ej.  K01G18PC
Versiones SC: cambiar O por SC     Ej.  K01G18PSC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. K01G18NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. K01G18PC
SC versions: change O with CC in the code   Ex. K01G18PSC

DIAMETRO mm
Diameter

SENSADO mm
Sensing distances

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD CAPACITIVOS

M18x1

M18x1

20

20

M22x1

M22x1

22

22

M30x1.5

M30x1.5

M30x1.5

M30x1.5

M30x1.5

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

K01G18PO

K14G18PO

K13G20PO

K13G20AO

K01G22PO

K14EG22PO

K13G22PO

K20G22PO

K01G30PO

-

K14G30PO

K01EG30AO

K14EG30AO

-

K1320POC5

K1320AOC5

K0122POC5

K14E22POC5

K1322POC5

K2022POC5

K0130POC5

K0130POC4

K1430POC5

K01E30AOC5

-

-

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

-

-salida cable / cable output

ANILLO INDUCTIVO
INDUCTIVE RINGS

salida cable / cable output

3 Hilos C.D. alimentación 10 - 30  Vcd - 200mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización

Versiones NPN: cambiar P por N     Ej.  B01AN1N0
Versiones NC: cambiar O por C       Ej.  B01AN1PC

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 200mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
NPN versions: change P with N in the code    Ex. B01AN1NO
NC versions: change O with C in the code      Ex. B01AN1PC

DIAMETRO ORIFICIO mm
Hole diameter

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

1

3

5

10

15

22

30

44

63

100

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

B01AN1PO

B01AN3PO

B01AN5PO

B01AN10PO

B01AN15PO

B01AN22PO

B01AN30PO

B01AN44PO

B01AN63PO

B01AN100PO

SALIDA CONECTOR
Connector output

B01AN1POV6

B01ANEPOV6

B01AN5POV6

B01AN10POV6

B01AN15POV6

B01AN22POV6

B01AN30POV6

B01AN44POC5

B01AN63POC5

B01AN100POC5

TIPO
Type

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M12

K01 STANDARD

2 Wires A.C.  supply voltage 20-220 Vac - 400mA
NC versions: change A with C in the code      Ex. K01G18AC

2 Hilos C.A. alimentación 20 - 220 Vca - 400mA
Versiones NC: cambiar O por C       Ej.  K01G1AC

CUERPO
Housing

METAL

PVC

METAL

METAL

METAL

PVC

METAL

PVC

METAL

METAL

PVC

METAL

PVC

1-8

1-8

2-10

2-10

2-10

2-20

2-10

2-10

2-20

2-20

2-20

3-30

3-30

PNP

PNP

PNP

C.A.

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

PNP

C.A.

C.A

salida cable / cable output

Versión SC = NA + NC / Version SC = NO+NC
14
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INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD OPTICOS

3,4 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcd - 250mA
3 Hilos C.A. Alimentación 20-230 Vca - 300mA

Versiones NC: cambiar NO por NC
Versiones SC: cambiar NO por SC
Optica Radial agregar
Ajustable agregar R
Cuerpo metálico agregar M

3, 4 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 250mA
3 wires A.C. supply voltage 20 - 230 Vca - 300mA

NC versions: change NO with NC in the code
SC versions: change NO with SC in the code
Radial optic versions add A in the code
Adjustable version add R in de code
Metal housing verion add M in de code

PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCHES

CILINDRICOS M18
Cylindrical M18

SENSADO mm
Sensing distance

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M12
Connector output M12

-

-

-

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

OCV81/PP

OCV81/PPN

OCV81/PBC3

OCV81/BPNO

OCV81/BNNO

OCV81/BC3NO

OCV81/CPNO

OCV81/CNNO

OCV81/CC3NO

OCV81/DPNO

OCV81/DNNO

OCV81/DC3NO

OCV81/D1PNO

OCV81/D1NNO

OCV81/D1C3NO

OCV81/D2PNO

OCV81/D2NNO

OCV81/D2C3NO

OCV81/D3PNO

OCV81/D3NNO

OCV81/D3C3NO

OCV81/D4PNO

OCV81/D4NNO

OCV81/PPC5

OCV81/PNC5

OCV81/PBC3C5

OCV81/BPNOC5

OCV81/BNNOC5

OCV81/BC3NOC5

OCV81/CPNOC5

OCV81/CNNOC5

OCV81/CC3NOC5

OCV81/DPNOC5

OCV81/DNNOC5

OCV81/DC3NOC5

OCV81/D1PNOC5

OCV81/D1NNOC5

OCV81/D1C3NOC5

OCV81/D2PNOC5

OCV81/D2NNOC5

OCV81/D2C3NOC5

OCV81/D3PNOC5

OCV81/D3NNOC5

OCV81/D3C3NOC5

OCV81/D4PNOC5

OCV81/D4NNOC5

Optica axial / axial optic

Optica radial / radial optic

Ej.  OCV81/CNNC
Ej.  OCV81/CNSC
Ej.  OCV81/CANSC
Ej.  OCV81/CANSCR
Ej.  OCV81/CPNOM

Ex.  OCV81/CNNC
Ex. OCV81/CNSC
Ex.  OCV81/CANSC
Ex.  OCV81/CANSCR
Ex.  OCV81/CPNOM

SERIE STANDARD

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Reflex - Reflex type

Reflex - Reflex type

Reflex - Reflex type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Emisor - Sender 15 m

Emisor - Sender 15 m

Emisor - Sender 10 m

Receptor - Receiver 15 m

Receptor - Receiver 15 m

Receptor - Receiver 10 m

2 / 3 m

2 / 3 m

2 / 3 m

100 mm

100 mm

100 mm

200 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

400 mm

600 mm

600 mm

600 mm

1000 mm

1000 mm

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.A.

C.C. - PNP

C.C. - NPN

CILINDRICOS M18
Cylindrical M18

SENSADO mm
Sensing distance

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M12
Connector output M12

-

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

OCV88/P

OCV88/BPNSC

OCV88/CPNSC

OCV88/DPNSC

OCV88/D1PNSC

OCV88/D2PNSC

OCV88/PC5

OCV88/BPNSCC5

OCV88/CPNSCC5

OCV88/DPNSCC5

OCV88/D1PNSCC5

OCV88/D2PNSCC5

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Reflex - Reflex type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Emisor - Sender 15 m

Receptor - Receiver 10 m

2 / 3 m

100 mm

200 mm

400 mm

PNP - NPN

PNP - NPN

PNP - NPN

PNP - NPN

PNP - NPN

PNP - NPN

SERIE
MULTIFUNCIONAL
Multifunction Series

OCV88

OCV81

Optica axial / axial optic

Versión regulable

Versión metálica

agregar R

agregar M

Ej. OCV88/CPNSCR

Ej. OCV88/CPNSCRM

Adjustable versions

Metal housing versions

add R

add M

Es. OCV88/CPNSCR

Es. OCV88/CPNSCRM

SENSORES FOTOELECTRICOS MULTIFUNCION CON AUTOCALIBARACION
PHOTOELECTRIC SENSORS WITH AUTOCALIBRATION

SERIE COMPACTA Compact Series

OCV30
CILINDRICOS M18

Cylindrical M18
SENSADO mm

Sensing distance
VERSION

Version
FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M12
Connector output M12

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

OCV30/CPNSC

OCV30/D2PNSC

OCV30/CPNSCC01

OCV30/D2PNSCC01

Reflex - Reflex type

Difuso - Diffuse type

2 m / 3 m

400 mm

C.C. - PNP + NPN

C.C. - PNP + NPN

CILINDRICOS M18
Cylindrical M18

SENSADO mm
Sensing distance

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M12
Connector output M12

-

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

OCV50/P

OCV50/BPNSC

OCV50/CPNSC

OCV50/CCASC

OCV50/D5PNSC

OCV50/D5CASC

OCV50/PC01

OCV50/BPNSCC01

OCV50/CPNSCC01

OCV50/CCASCC01

OCV50/D5PNSCC01

OCV50/D5CASCC01

Barrera - Beam type

Barrera - Beam type

Reflex - Reflex type

Reflex - Reflex type

Difuso - Diffuse type

Difuso - Diffuse type

Emisor - Sender 15 m

Receptor - Receiver 15 m

4.5 m / 5.5 m

4.5 m / 5.5 m

1.5 m

1.5 m

C.C.

C.C. PNP + NPN

C.C. PNP + NPN

C.C. / C.A.

C.C. PNP + NPN

C.C. / C.A.

SERIE COMPACTA
50x50x18 mm
OCV50

5 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcc - 250mA
5 Hilos C.C./C.A. Alimentación 20-230 Vcc/Vca - 500mA Relé

5 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 250mA
5 wires D.C./A.C. supply voltage 20 - 230 Vdc/Vac - 500mA Relay
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LONGITUD DE RANURA
Slot lenght

RANURA mm
Slot width

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M8
Connector output M8

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

N.O.

N.C.

FOV02/P-NO

FOV02/P-NC

FOV02/N-NO

FOV02/N-NC

FOV02/PN-NO

FOV02/PN-NC

FOV05/P-NO

FOV05/P-NC

FOV05/N-NO

FOV05/N-NC

FOV20/P-NO

FOV20/P-NC

FOV20/N-NO

FOV20/N-NC

FOV30/P-NO

FOV30/P-NC

FOV30/N-NO

FOV30/N-NC

FOV50/P-NO

FOV50/P-NC

FOV50/N-NO

FOV50/N-NC

FOV80/P-NO

FOV80/P-NC

FOV80/N-NO

FOV80/N-NC

FOV02/P-NOV6

FOV02/P-NCV6

FOV02/N-NOV6

FOV02/N-NCV6

FOV02/PN-NOV8

FOV02/PN-NCV8

FOV05/P-NOV6

FOV05/P-NCV6

FOV05/N-NOV6

FOV05/N-NCV6

FOV20/P-NOV6

FOV20/P-NCV6

FOV20/N-NOV6

FOV20/N-NCV6

FOV30/P-NOV6

FOV30/P-NCV6

FOV30/N-NOV6

FOV30/N-NCV6

FOV50/P-NOV6

FOV50/P-NCV6

FOV50/N-NOV6

FOV50/N-NCV6

FOV80/P-NOV6

FOV80/P-NCV6

FOV80/N-NOV6

FOV80/N-NCV6

HERRADURA OPTICA

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

55 mm

55 mm

55 mm

55 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

C.C. - PNP

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.C. - NPN

C.C. - PNP+NPN

C.C. - PNP+NPN

C.C. - PNP

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.C. - NPN

C.C. - PNP

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.C. - NPN

C.C. - PNP

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.C. - NPN

C.C. - PNP

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.C. - NPN

C.C. - PNP

C.C. - PNP

C.C. - NPN

C.C. - NPN

FOV

SENSORES FOTOELECTRICOS DE HERRADURA
FORK TYPE PHOTOELECTRIC SENSORS

SERIE COMPACTA Compact Series

OCV51

CILINDRICOS M18
Cylindrical M18

SENSADO mm
Sensing distance

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M12
Connector output M12

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

OCV51/CPNSC

OCV51/D2PNSC

OCV51/CPNSCC01

OCV51/D2PNSCC01

Reflex - Reflex type

Difuso - Diffuse type

2 m / 3 m

400 mm

C.C. PNP + NPN

C.C. PNP + NPN

29x40x15 mm

5 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcc - 250mA 5 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 250mA

SERIE COMPACTA Compact Series

OCV52

CILINDRICOS M18
Cylindrical M18

SENSADO mm
Sensing distance

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M12
Connector output M12

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

OCV52/CPNSC

OCV52/D2PNSC

OCV52/CPNSCC01

OCV52/D2PNSCC01

Reflex - Reflex type

Difuso - Diffuse type

2 m / 3 m

400 mm

C.C. PNP + NPN

C.C. PNP + NPN

29x40x15 mm

5 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcc - 250mA 5 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 250mA

5 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcc - 250mA 5 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 250mA
Versión salida con M12 Cambiar V6 con C5 Ej. FOV05/P-NORC5 M12 output versions Change V6 with C5 Es. FOV05/P-NORC5

Optical forks

HERRADURA OPTICA PARA DETECCION DE ETIQUETAS
Optical forks for labels detectión

FOV02 - FOV03
LONGITUD DE RANURA

Slot lenght
RANURA mm

Slot width
VERSION

Version
FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

SALIDA CONECTOR M8
Connector output M8

N.O. / N.C.

N.O. / N.C.

-

-

FOV02/PNSCV8

FOV03/PNSCV8

40 mm

90 mm

2 mm

3 mm

C.C. PNP + NPN

C.C. PNP + NPN

4 Hilos C.C. alimentación 10 - 30  Vcc - 250mA 4 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 250mA
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POLOS
Poles

3/4

3/4

3/4

C3

CONNECTORS FOR SENSORS
CONECTORES PARA SENSORES

TIPO
Type

LED
Led

-

2 PNP

2 NPN

SIN CABLE
No cable

C30000

C3P002

C3N002

CABLE PVPC 5m - CEI 20/22 II
PVC CEI 20-22 5m cable

-

-

-

CABLE FLEX 5m
Extra flex 5m cable

-

-

-

3/4

3/4

3/4

C4
-

2 PNP

2 NPN

C40000

C4P002

C4N002

-

-

-

-

-

-

3/4

3/4

3/4

M12
-

2 PNP

2 NPN

C50000

C5P002

C5N002

-

-

-

-

-

-

3/4

3/4

3/4

M12
-

-

-

C60000

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4
M8

-

-

-

-

-

-

V60500KFL

V80500KFL

3

4
M8

-

-

-

-

-

-

V70500KFL

V90500KFL

M12

3

3

3

4

4

4

5

-

2 PNP

2 NPN

-

2 PNP

2 NPN

-

-

-

-

-

-

-

-

C70500

C7P502

C7N502

C90500

C9P502

C9N502

C010500

C70500KFL

C7P502KFL

C7N502KFL

C90500KFL

C9P502KFL

C9N502KFL

-

3

4

5

M12
-

-

-

-

-

-

L70500

L90500

L010500

L70500KFL

L90500KFL

-

M12

3

3

4

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C70500-SH1*

C70500-SH2*

C90500-SH1*

C90500-SH2*

C010500-SH1*

-

-

-

-

-

M12

3

3

4

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L70500-SH1*

L70500-SH2*

L90500-SH1*

L90500-SH2*

L010500-SH1*

-

-

-

-

-

CABLE CON MALLA / SHIELDED CABLE

* SH1 malla no conectada / shield unconnected
* SH2 malla conectada / shield connected
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3 Hilos C.C. alimentación 10-30  Vcd - 150mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 150mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led

DIAMETRO mm
Diameter

MONTAJE
Shield

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

INDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES
INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS

Serie FL

SENSADO mm
Sensing distance

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

Características / Features

Tamaño / Size
Distancia de deteccion / Sensing distance mm
Frecuencia de conmutacion / frecuency
Histeresis  / Hysteresis
Corriente de salida /  Output current
Tensión residual / Residual voltage
Corriente de vacio / Current without load
Temperatura de trabajo / Working temperature
Resistencia dielectrica /Dielectric resistente
Indicación / Indication
Grado de protección / Protection degree
Material / Housing

M12x1 M18x1

2 4 5 8

800 Hz 400 Hz

<10% de la distancia de sensado / <10% sensing distance

200 mA (ohmica) / 100 mA (inductiva)

2 V  ( a 24 Vdc y 200 mA)

0.5 mA ( a 24 Vdc)

- 10° C a + 65 °C

1000 Vca 1 min ( 50 / 60 Hz)

LED rojo  (NPN), LED verde  (PNP)

IP-66

Latón niquelado / Nickel plated brass

Dimensiones / Dimentions

Rosca M 12x1 Tuercas (2)

LED

42

66 4 2 m

Rosca M 12x1 Tuercas (2)

LED

38

60 4 2 m

4

Rosca M 12x1 Tuercas (2)

LED

43

67

Rosca M 12x1 Tuercas (2)

LED

46

71

4

Rosca M 18x1 Tuercas (2)

LED

53

82

8

Rosca M 18x1 Tuercas (2)
LED

47

75

Rosca M 18x1 Tuercas (2)

LED

45

64 7 2 m

8

Rosca M 18x1 Tuercas (2)

LED

37

55 7 2 m

18

12

12

12

12

12

12

12

12

18

18

18

18

T

T

P

P

T

T

P

P

T

P

T

P

PNP

PNP

PNP

PNP

NPN

NPN

NPN

NPN

PNP

PNP

NPN

NPN

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NO

NO

NO

FL-12P02-E1

FL-12P02-E2

FL-12P04-E1

FL-12P04-E2

FL-12N02-E1

FL-12N02-E2

FL-12N04-E1

FL-12N04-E2

FL-18P05-E1

FL-18P08-E1

FL-18N05-E1

FL-18N08-E1

2

2

4

4

2

2

4

4

5

8

5

8

FL-12P02-E1-C

FL-12P02-E2-C

FL-12P04-E1-C

FL-12P04-E2-C

FL-12N02-E1-C

FL-12N02-E2-C

FL-12N04-E1-C

FL-12N04-E2-C

FL-18P05-E1-C

FL-18P08-E1-C

FL-18N05-E1-C

FL-18N08-E1-C

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12
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3 Hilos C.C. alimentación 10-30  Vcd - 100mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Distancia de sensado ajustable mediante potenciometro
Disparo con luz ó en obscuridad

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 100mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
Sensing range adjustable via potenciometer
Light on / Dark on operation

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

0-400

0-400

0-400

0-400

0-400

0-400

0-400

0-400

PNP

PNP

PNP

PNP

NPN

NPN

NPN

NPN

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

FW-DPPW1

FW-DPPW2

FW-DPMW1

FW-DPMW2

FW-DNPW1

FW-DNPW2

FW-DNMW1

FW-DNMW2

PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCHES
INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD OPTICOS

Serie FW

SENSADO mm
Sensing distance

PLASTIC

PLASTIC

METAL

METAL

PLASTIC

PLASTIC

METAL

METAL

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

DIFUSO (PROXIMIDAD)
DIFFUSE SENSOR

RETROREFLEXIVO (REFLEX)
RETROREFLECTIVE SENSOR

BARRERA (EMISOR - RECEPTOR)
THRU-BEAM SENSOR

CUERPO
Housing

TIPO
Type

M12

M12

M12

M12

FW-DPPW3

FW-DPMW3

FW-DNPW3

FW-DNMW3

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

2

2

2

2

2

2

2

2

PNP

PNP

PNP

PNP

NPN

NPN

NPN

NPN

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

FW-RPPW1

FW-RPPW2

FW-RPMW1

FW-RPMW2

FW-RNPW1

FW-RNPW2

FW-RNMW1

FW-RNMW2

SENSADO mts.
Sensing distance

PLASTIC

PLASTIC

METAL

METAL

PLASTIC

PLASTIC

METAL

METAL

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

CUERPO
Housing

TIPO
Type

M12

M12

M12

M12

FW-RPPW3

FW-RPMW3

FW-RNPW3

FW-RNMW3

3 Hilos C.C. alimentación 10-30  Vcd - 100mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Distancia de sensado ajustable mediante potenciometro
Disparo con luz ó en obscuridad

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 100mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
Sensing range adjustable via potenciometer
Light on / Dark on operation

VERSION
Version

FUNCION
Function

SALIDA CABLE
Cable output

8

8

8

8

8

8

8

8

PNP

PNP

PNP

PNP

NPN

NPN

NPN

NPN

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

NO/NC

FW-TPPW1

FW-TPPW2

FW-TPMW1

FW-TPMW2

FW-TNPW1

FW-TNPW2

FW-TNMW1

FW-TNMW2

SENSADO mts.
Sensing distance

PLASTIC

PLASTIC

METAL

METAL

PLASTIC

PLASTIC

METAL

METAL

SALIDA CONECTOR
Connector output

TIPO
Type

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

AXIAL

RADIAL

CUERPO
Housing

TIPO
Type

M12

M12

M12

M12

FW-TPPW3

FW-TPMW3

FW-TNPW3

FW-TNMW3

3 Hilos C.C. alimentación 10-30  Vcd - 100mA
Protección contra corto circuito e inversión de polaridad
Led de señalización
Distancia de sensado ajustable mediante potenciometro
Disparo con luz ó en obscuridad

3 Wires D.C.  supply voltage 10-30 Vdc - 100mA
Short circuit and reverse polarity protection
Status led
Sensing range adjustable via potenciometer
Light on / Dark on operation

Ambos incluidos / Both included
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-

-

-

-

-

-

PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCHES
INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD OPTICOS

Características / Features

Tipo / Type

Distancia de sensado / Sensing distance

Alimentación / Voltage supply

Consumo de corriente / Power absorbed

Maxima corriente / Maximum current

Frecuencia / Operating frecuency

Protecciones / Protections

Salida / Output

Modo de operación / Operation

Indicación / Indicator

Temperatura de trabajo / working temperature

Inmunidad / Inmunity

Sensibilidad ajustable / Adjustable sensitivity

Cable / Cable

Material de la carcaza / Housing

Autoreflexiva / Diffuse Reflex / Reflex Barrera /  Beam Fibra optica / Optic fiber

400 mm 2 m

1 m (polarizada)

8 m D: 4 - 5 cm
T: 10 cm

(fibra de      1.0 mm)

10 - 30 Vdc ± 20%. rizado máximo (p-p): 10%

30 mA 30 mA 40 mA 30 mA

100 mA

Menos de 3.0 ms (ON + OFF) / 333 Hz / less than 3.0 ms
Sobreintensidad, inversión de polaridad, interferancia/ over current, reverse polarity, interfer

NPN o PNP, colector abierto / NPN or PNP open colector

Disparo con luz: conectar cable blanco a + (cable marrón) / light on: white to + (brown)

Disparo en oscuridad: conectar cable blanco a OV (cable azul) / dark on: white to OV (blue)

LED amarillo / LED yellow

-25 °C a + 55 °C / IP-66

Luz artificial: 3000 lux, luz solar: 10000 lux

Sí, por potenciómetro / yes via potentiometer

Longitud: 2 m.  Material: PVC,  Color: gris / Lenght: 2 m. PVC gray

Versión metálica: latón plateado, Lente: PMMA / Metalic: nickel-plated brass

Versión plástica: resina ABS, Color: verde, Lente: PMMA / Plastic: moulded plstic ABS green

Dimensiones / Dimentions

Diagramas de conexión / Wiring diagrams

Conectores / Conectors Reflectores / Reflectors

Conectores hembra aéreos de M12X1 / Male M12

4 pines / 4 pins

Conexión de 3 hilos (Azul, Marrón y Negro)

            / 3 wires (blue,brown and black)

Ejecuciones en recto y acodados a 90º

            / Straight and angled cable

Cuerpo de plástico / Plastic body

Sin LED / Without LED

-

-

Espejo circular y rectangular / Round and rectangular reflectors

Fijación por orificios en solapa / Holes for mounting

SENSORES E INSTRUMENTACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AV. CONSTITUCIÓN No. 5 BELLO HORIZONTE

72190 CUAUTLANCINGO PUEBLA

TELS. PUEBLA (222) 298 46 47

TELS. MEXICO (55) 11 63 86 36

website: www.simexsa.com     e-mail: info@simexsa.com

Marrón/Brown
+ 10- 30 Vcd

Negro/Black
Salida PNP / Output PNP

Azul/Blue RL

o Vdc

Blanco

/White

+ V(activación con luz) / Light on

- V(activación sin luz) / Dark on

Marrón/Brown
+ 10- 30 Vcd

Negro/Black

Salida NPN / Output NPN

Azul/Blue

RL

0 Vdc

Blanco

/White

+ V(activación con luz) / Light on

- V(activación sin luz) / Dark on

W1

65.2

4.1

18

31

7.8 7.8

W2

68.1

4.1

18

31

7.8 7.8

17.96 8

W3

71.1

4.1

18

31

7.8 7.8

17.96 11

M51 M46

50

69

76.651.5

62
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